’ 24.pl Odbojnica czotowa stupa do regatu paletowego RAL
1007

DARLOG Sp. z 0.0.
ul. Ostrowska 460

Poznan Kod produktu: 01-01-01-01

tel. 530 391 286 Ostona stupa regatu paletowego

e-mail: sklep@wdm?24.pl

jest elementem zapewnienia bezpieczenstwa obstugi w magazynie. Chroni stup regatu przed

Cena: bezposrednim kontaktem z fadunkiem lub elementami wézka widtowego w najbardziej newralgicznym

obszarze - czyli bezposrednio nad posadzka. Prezentowana ostona jest wykonana z blachy stalowej
100,00 zt S235 o grubosci 4 mm i posiada certyfikowang zdolnos$¢ przejmowania obcigzen udarowych do
123,00 zt brutto 400NM. Produkowana jest zgodnie z norma PN-EN 15512:2011.

Ostona powinna by¢ mocowana do posadzki za pomoca 4 kotew M12x110 posiadajacych

atest ITB, o gwarantowanej sile wyrwania z podtoza >=4kN.

Zaleca sie, aby szczelina frontowa pomiedzy ostong, a stupem regatu byta nie mniejsza niz 70mm, a
szczelina boczna 40mm.

Ostony majag wysokos¢ 400mm i wystepujg w 2 odmianach - o szerokosci 170 i 190 mm w zaleznosci
od szerokosci ochranianego stupa. Jesli jestes zainteresowany szerszg odmiang ostony wyslij do nas

zapytanie.

Zobacz wiecej

Gtéwne cechy produktu:

* malowana proszkowo RAL 1007,

¢ solidne mocowanie do podtogi czterema kotwami,

¢ ogranicza wystepowanie wypadkow i uszkodzenh regatéw,
¢ zmniejsza koszty naprawy regatéw,

¢ grubos¢ scianki 4 mm,

¢ wysokos¢ 400 mm.

Ostone mozna réwniez stosowac do zabezpieczania innych elementdéw infrastruktury jak maszyny i
urzadzenia, przejazdy itp.

*przy zaméwieniu na min. 50 szt. mozliwe wykonanie ostony w innym kolorze
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Specyfikacja

Szerokos$¢ wewnetrzna 160 mm

Grubos¢ 4 mm

Waga 5,45 kg

Deklaracja zgodnosci z norma tak

Gwarancja 24 miesigce

Wysokosé 400 mm
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