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Cena:

58,84 zt

72,37 zt brutto

Zobacz wiecej

- -—
Zeskanuj kod

Ostona naroznika, profil elastyczny typ A 2D

Kod produktu: 10810

Profile elastyczne spetniajg podwdjng funkcje w obiektach przemystowych. Po pierwsze chronia
zaréwno element oklejony profilem jak urzadzenie, cztowieka, ktéry uderzy w naroznik
ostoniony profilem. Po drugie - kolorystyka ostony czyni jg tatwo dostrzegalng, przez co petni ona
takze funkcje prewencyjna. Produkt jest uzupetnieniem ochrony jakg zapewniajg profile ochronne
krawedzi w kolorystyce zétto-czarnej, dajgc kompleksowg ostone.

Ostony warto zamontowa¢ na:

¢ narozach Scian;

¢ wystajgcych elementach maszyn;
¢ krawedziach regatéw;

¢ obnizonych krawedziach stropéw;

Ostony (profile) poliuretanowe narozne dostepne sg w réznych rozmiarach i ksztattach, dzieki czemu
uzytkownik moze dopasowac do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Mozna stosowac je zaréwno

wewnatrz, jak i na zewnatrz hal, zaktadéw przemystowych.

Konstrukcja profilu:

Profil sktada sie z
odpornej na Scieranie warstwy ochronnej, chronigcej jg przed wilgocia, promieniowanie UV oraz
warstw mocujacych profil z mocnym i trwatym klejem akrylowym.

Pianka poliuretanowa, z ktérej wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C,
klasyfikowana jest wg normy klasy palnosci DIN 4102 jako B2.



Przekrdéj i wymiary profilu (mm):

Specyfikacja
Kolor gtéwny Czarny
Rodzaj Podstawowy
Sposéb montazu Przyklejane
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